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)) Hasznos tudnivaldk

Kiszoritasos- vagy kevert szell6ztetéses rendszer? A hegesztési flist elszivasara szolgald csarnokelszivé
rendszer tobb, mint a pontszerli elszivasok egyszerl kiegészitése. A rendszer a kornyezd
munkahelyek szamara is biztositja a védelmet.

A hegesztés soran a munkavédelemre vonatkozdan az alabbiak érvényesek: Minél kdzelebb torténik a
hegesztési flist elszivasa a forrashoz, anndl kdnnyebb az 6sszes veszélyes részecskét eltdvolitani az
Gzemcsarnok leveg6jébdl. Ezért a hatdsdgi szabdlyozds szerint a szennyez6 anyagokat kdzvetlenil a
keletkezés helyén kell felfogni.

A gyakorlatban ez gyakran masképp néz ki. A kisméret( alkatrészek tobb helyen torténd hegesztése
esetében a pontszer(i elszivds az allandé hegesztési hely valtozasa miatt nem praktikus.

Nagyméretli munkadarabok hegesztéséhez a pontszer( elszivas gyakran nem lehetséges.

Egy hatékony csarnokelszivas kitolti a hézagot a kdzvetlen hegesztési fiist elszivas és a pontszer(
elszivas kozott. Emellett a csarnokelszivds a hegesztési alkalmazasok koril alléknak is garantdlja a
védelmet. Mig a hegeszt6ket speciadlis, szell§ztetéssel és szlir6vel rendelkez6 hegesztbsisakkal védjik
a pontszer( elszivas nélkili helyen keletkezd hegesztési flisttdl, addig a hegesztési flist akadalytalanul
jut a kornyezetbe.

A légzésvéds és csarnokelszivas nélkili dolgozok ki vannak téve a kdros porszemcséknek. A
csarnokelszivas a levegé folyamatos keringtetésével javitja a beltéri klimat és akar a flitési
koltségek 70%-at is megtakarithatja.

Kevert szell6ztetés vagy kiszoritdsos szell6ztetés?

A vallalatok kétféle mddszer kozll valaszthatnak: kevert szell6ztetés vagy kiszoritasos szell6ztetés
(mas néven rétegszell6ztetés). Mindkét mddszer négy-hat méter magassagban szivja el a leveg6t. A
kevert szell6ztetés soran a tisztitott levegét fentrdl, fivokakon vagy racsokon keresztil fujjak vissza,
igy a teljes levegd osszekeveredik.

A kiszoritdsos szell6ztetés viszont alulrél, a meleg altal elSidézett |égmozgassal segiti a hegesztési flist
elszivasat. Ez a madsik ok, amiért a szakmai szervezet ezt a rendszert javasolja. Az lizemcsarnok
hegesztési munkadllomasaira a megtisztitott levegé egyenletesen jut el a talaj kozelében lévé
kieresztGcsoveken keresztiil. A felszalld levegs igy segiti a hegesztési flist természetes felszallasat a
kivant magassagba, ezaltal a levegé minGsége javul a légbefuvdok koérnyékén, s ezaltal a dolgozok
légzésterében is.
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)) Tartalomjegyzék

CleanAirTower

Plug & Play csarnokszell6ztet6 rendszer
gyartécsarnokokhoz a rétegszell§ztetés

4 elvének megfelelGen. Kicsi a
helyszikséglete és haromféle

magassagban érhet6 el. Automatikus
tisztitasu szlrével és telit6dd szlirével is
szallithato.

AirWatch

Az AirWatch egy optikai, lézer alapu
mérési eljardssal folyamatosan figyeli a

6 levegf minGségét a  gyarto-  és
raktarcsarnokokban. Ezen tulmenéen az
AirWatch szabalyozza a
csarnokszell6ztet6 és elszivd
berendezéseket és igy biztositja a sziikség
szerinti hatékonysagot.

Kemlet

Egy Stand-Alone kivitel(i csarnokelszivas,
melynek mikodése a kevert szellGztetés

8 elvén alapul. Harom kiilonbozé
teljesitményhez. Automatikusan

tisztithatd szlir6kkel, nagy teljesitmény(
fuvokakkal és kilonboz6 hosszusagu
kifuvéegységgel - a kibocsatasi forras
helyzetétdl fuggben.

Csarnokelszivasi koncepcid

Komplett csarnokelszivasi koncepcidk
cs6vezetékekkel és kozponti elszivod
10 rendszerekkel, amik mikodése a kevert
szellGztetés elvén (Push-Pull), a
kiszoritdsos vagy rétegszellGztetés elvén

illetve az el6bbi kett6 kombinacidjan
alapul.

A KEMPER az interneten.

wd s .
www.kempereu  Latogassa meg webhelyilinket!



KEMPER Réteg

szell6ztetés
Y CleanAirTower

Csarnokelszivas tisztithato szlrdvel és rétegszell6ztetési elvvel

Felhasznalas

» Olyan munkahelyeken, ahol a pontelszivds nem megoldhatdé

» A pontszer( elszivas kiegészitéseként

» Valtakozd por- és fiistforrassal rendelkez6 helyen

Miikodtetési modja

» Egy beépitett ventilator segitségével beszivja a kornyezeti levegét

» A megsz(irt, tiszta leveg6 a berendezés aljan egyenletesen tavozik

» A meleg, friss levegs6 a hegesztési flistot ismét a szivoracs iranydba
tereli, és a munkadllomasokon lassu leveg6keringés jon létre
(rétegszellGztetési elv)

Tulajdonsagok
» Szakmai szervezetek altal ajanlott rétegszell6ztetési elv
» Automatikus sz(ir8tisztitas

» Szennyez6désmentes poreltavolitds egyszer hasznalatos tartalyok
hasznalataval

RétegszellGztetési elv

~

» KEMPER-Connect kapcsolat mobiltelefonon keresztil

Y CleanAirTower SF

Csarnokelszivas telit6do szlir6vel és rétegszell6ztetési elvvel

Felhasznalas

» Olyan munkahelyeken, ahol a pontszer( elszivas nem
megoldhatd

» Kis mennyiségl porhoz

» Munkadllomasok, gyartdcsarnokok, logisztikai- és
raktdrcsarnokok

Tulajdonsagok
» KEMPER-Connect kapcsolat mobiltelefonon keresztiil
» Lassu, egyenletes levegGkeringetés

» Arendszer alig idéz el turbulenciat

» Az elszivasi teljesitmény rovid tavu névelése a
TurboBoost funkcio segitségével
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Mindenhol, ahol a pontszerl elszivds nem oldhaté meg vagy nem elegendd, segit a CleanAirTower.
Hatékonyan védi a kezelGket és a gépeket a finom por ellen. A megtisztitott levegs a helyiségben marad.
A berendezés csak minimalis turbulenciat okoz, igy a szennyezett leveg nem dramlik at a
szennyez6désmentes terlletekre. A CleanAirTower a szakmai szervezetek 4altal ajanlott
rétegszell6ztetési elvnek megfelel6en mikodik.

Plug & Play

M{iszaki adatok

Tisztithato sziir6é

Telit6d6 szir

Telit6d§ sz(ir

CleanAirTower CleanAirTower SF 9000 CleanAirTower SF 5000
Cikkszam 390 600 390 450 390 400
Sziiré
Sz(ir6fokozatok 1 2 2

Szlirési eljarasok

Tisztithato sz(iré

Egyszer hasznalatos sz(ré

Egyszer hasznalatos sz(iré

Tisztitasi eljaras

Rotdciés fuvoka

Sziiréfeltlet kb. 20 m? 100 m? 50 m?
Szlir6elemek szdma 3 1 1
Ossz. szdréfeliilet 60 m? 100 m? 50 m?
Szlir6anyag PTFE-membran Nano-celluléz Nano-celluléz
Levaélasztasi fok >99,9% >99,9 % >99,9 %
Porkategdria M M M
Alapadatok
Elszivési teljesitmény 6000 m3/dra 9000 m3/éra 5000 m3/éra
Magassag 3622 mm 3050 mm 2660 mm
Atmérs 1172 mm 1172 mm 1172 mm
Tomeg 666 kg 446 kg 416 kg
Motorteljesitmény 5,5 kw 5,7 kw 3,35 kW
Tapfesziiltség 3x400V /50 Hz 3x400V /50 Hz 3x400V /50 Hz
Névleges dram 11A 9A 52A
Vezérl6feszlltség 24V, DC 24V, DC 24V, DC
Zajszint 72 dB(A) 70 dB(A) 70 dB(A)
Kiegészitd adatok

Ventilatortipus

Radialventilator, kozvetlen hajtasu

Radidlventilator EC-motorral

Radidlventilator EC-motorral

Sritett levegd ellatas

5-6 bar

Térfogat, porgy(jts tartdly

oL
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Y AirWatch

Gyartdcsarnokok és raktarcsarnokok felligyeletéhez

Az AirWatch egy optikai, Iézer alapu mérési eljarassal folyamatosan figyeli a levegé mindségét a gyarto-
és raktarcsarnokokban. A felh6ben tarolt mért értékek - pl. a finom porrészecskék szdma és
méreteloszldsa - a mobiltechnolégia segitségével szamitdgépen, okostelefonon vagy tablagépen
megtekinthet6k és kiértékelheték. Magdan az AirWatch-on lév6 LED (z6ld, sarga, piros) is jelzi a csarnok
levegbmindségét. Az AirWatch ezen értékek alapjan vezérel egy helyiségszell6ztet6t és egy
elszivoberendezést , igy biztositva a sziikség szerinti hatékony haszndlatot.

Felhasznalas

» Alevegémingség / por koncentraciojanak ellendrzése és dokumentalasa
» Munkadllomasok, gyartdcsarnokok, logisztikai- és raktarcsarnokok

» A csarnokszellGztets és az elszivoberendezés hatékony vezérlése

Tulajdonsagok
» Optikai, |[ézer alapui mérési eljaras
» A hatdrértékek és a riasztdsi kiiszobértékek egyedileg allithatok

» Okostelefonon, tablagépen és PC-n is megjelenithetd a részecske szam,
méreteloszlds, PM2.5, PM10, levegd paratartalom és a h6mérséklet

» KEMPER-Connect kapcsolat mobiltelefonon keresztiil

Elényok

» Kontrol: Betartja a sajat maga altal kit(izott célértékeket?
Konny( leolvashatdsag a LED-es ldmpa miatt (z6ld, sarga, piros)

» Biztonsag: A részletes méréseknek és az adatok mentésének kdszonhetéen
minden dokumentalva van a KEMPER felhGben

» Bizalom novelése: A munkatdrsak magan az AirWatch-on, okostelefonon,
tablagépen illetve PC-n is ellendrizhetik a munkavédelmi intézkedések
betartdsat

KEMPER
KEMPER AirWatch
Feinziant WG 5 Femmiar rw1a) Totsiaus e Parvibal)
A T — 18,000,000
Diulds
LA rustegh e Terpeieia Epldmepmsd G2) Skl Ll
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Kevert

» Kemlet

szell6ztetés

Csarnokelszivas hegesztési flisthoz kevert szell6ztetéssel egyszeri

Stand-Alone kivitelben és nagy teljesitményd fuvokakkal

Elszivasi teljesitmény: 6000 m3/h

Miiszaki adatok

Tobbféle
cs6hosszusag

Elszivasi teljesitmény:

»

»

»

»

»

»

»

»

Felhasznalas

Olyan munkahelyeken, ahol a pontszerd elszivas nem

megoldhaté

A pontszer elszivas kiegészitéseként

Nagy munkadarabok vagy egymastél tavol
elhelyezkedd munkaallomasok esetén

Tulajdonsagok

e

Automatikus sz(rétisztitds, nyomdaskilonbség-vezérelt

ErintSképernyds vezérlés

KemTex® ePTFE sz(irGpa

tronok

Porgylijté tartaly s(ritett leveg6s emelGvel

30 fokban allithato, nagy teljesitményl fuvokak

9000 m3/h

Elszivasi teljesitmény: 13 000 m3/éra

Kemlet 6000 m3/h

KemJet 9000 m3/h

KemJet 13 000 m3/h

Cikkszam 99 880 0407 99 880 0401 99 880 0414

Sz(ir6
Ossz. sziréfeliilet 60 m? 90 m? 120 m?

Alapadatok
Elszivasi teljesitmény 6000 m3/6ra 9000 m3/dra 13 000 m3/éra
Magassag Valtozd Valtozd Valtozo
Méret, szlir6berendezés (szé x mé x ma) 1413 x 1413 x 2110 mm 1413 x 1864 x 2110 mm 2375 x 1864 x 2110 mm
Méret, kifuvoegység (szé x mé x ma) 1670 x 730 x 760 mm 1670 x 730 x 760 mm 1905 x 990 x 860 mm
Tomeg, szlir6berendezés 630 kg 790 kg 1230 kg
Ossztomeg 900 kg 950 kg 1450 kg
Motorteljesitmény 4 kW 5,5 kW 7,5 kW
Tapfesziltség 3x400V /50 Hz 3x400V /50Hz 3x400V /50Hz
Névleges aram 7,8 A 10,7 A 13,8A
Zajszint 65 dB(A) 65 dB(A) 65 dB(A)

Kiegészit6 adatok

Ventildtortipus

Radialventilator, szijhajtasu

Radidlventildtor, szijhajtasu

Radidlventildtor, szijhajtasu

Fuvokak 10 x 200 mm 12 x 200 mm 10 x 250 mm
Hossz, szivdcsé 6 000 mm 2 x 6000 mm 2x 9000 mm
Fali szerelvény (készlet) 99 8103 465 99 8103 466 99 8103 467
Tamaszok (készlet) 99 8103 468 99 8103 479 99 8103 470
Leveg6fuvokak vetési tavolsdga kb. 30 m kb. 38 m kb. 45 m
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Y) Csarnokelszivasi koncepcid

Egyénileg az On igényéhez igazitva

Minden gydartdcsarnok mas. Ezért a KEMPER olyan elszivasi megolddsokat kinal, melyek a kevert
szell6ztetés elvén, a kiszoritdsos vagy rétegszellGztetés elvén illetve az el6bbi ketté kombinacidjan
alapul. Elemezziik a kiindulasi allapotot, és kidolgozzuk az On termelési kdrnyezetének megfelels
csarnokszell§ztetési koncepcidt, figyelembe véve a koltségvetését, az energiahatékonysagot és az
alkalmazottak szdmara a lehet6 legjobb levegéminGséget.

Egyébirant: A Gazdasagi és ExportellenGrzési Szovetségi Hivatal (BAFA) finanszirozasi
lehet6ségeket kinal azoknak a vallalatoknak, amelyek olyan egyéni, helyettesit6 vagy Uj
beruhdzasokat tesznek lehetévé , mint példaul a rendkivil hatékony KEMPER hegesztési
flstelszivd és csarnokelszivd rendszerek, ezdltal fenntarthaté mddon takaritja meg a CO2-
kibocsatdst. Igényeljen tamogatast a befektetés legfeljebb 40% -dig. Erdeklédjon nalunk a
tdmogatési programral. Szivesen adunk Onnek tandcsot.

)) Kildje el neklink a projekttel kapcsolatos kérdéseit!
@ +36 53 500 260 @ kl-system@kl-system.hu

Elszivott levegé

. Kifujt levegd
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Kilonbség a rétegszell6ztetés és a kevert szellGztetés
kozott

RétegszellGztetés / kiszoritasos szell6ztetés

A szennyezett levegSt a négy-hat méter magasan |évé bemeneti csovek fogjdk be. A talaj
kozelében |évd kiereszt6ecsovek a levegbt egyenletesen visszavezetik a helyiségbe. A sz(irt
levegd a hegesztési flistot a meleg altal el6idézett termikus aramlassal szoritja felfelé. A
csovek a kozponti elszivd- és szlir6rendszerhez csatlakoznak.

Kevert szell6ztetés/Push-Pull

A Push-Pull rendszer(i csarnokszell6ztet6é rendszer tulajdonképpen egy kb. 4-6 méter
magassagban egymassal szemben lév6 kimeneti és bemeneti csévezetékrendszer. A csovek
egy kozponti elszivéberendezéshez csatlakoznak. Ezzel a leveg6tisztitasi elvvel a csarnok
leveg6je Osszekeveredik.

A levegb
visszavezetésével akar
70% -os
energiakoltséget is

megtakarithat.




» Nemzetkozi jelenlét, hatékony

Deutschland (HQ)
KEMPER GmbH
Von-Siemens-Str. 20 D-48691
Vreden

Tel. +49(0)2564 68-0

Fax +49(0)2564 68-120
mail@kemper.eu
www.kemper.eu

United Kingdom KEMPER
(U.K.) Lid.

Venture Court

2 Debdale Road
Wellingborough
Northamptonshire NN8 5AA
Tel. +44 (0) 1327 872 909
Fax +44 (0) 1327 872 181
mail@kemper.co.uk
www.kemper.co.uk

France KEMPER s 1l

7 Avenue de I'Europe F-67300
Schiltigheim

Si vous appellez de France
Tél. +33(0)80091 1832
Fax +33(0)800 91 90 89
De Belgique ou de |'étranger
Tél. +49(0)2564 68-135

Fax +49(0)2564 68-40135
mail@kemper.fr
www.kemper.fr

China

KEMPER Chiia

Floor 5, Building 1

6666 Hangnan Road
Shanghai 201499

Kinai Népkoztarsasag

Tel. +86(21) 6087-7318
Fax +86 1852-1069-401
mail@kemper.eu
www.kemper.eu

Ceskd Republika KEMPER
spol. s r.o. Pyselska 393
CZ-257 21 Pofici nad Sazavou
Tel. +420 317 798-000

Fax +420 317 798-888
mail@kemper.cz
www.kemper.cz

United States KEMPER
America, Iic. 1110 Ridgeland
Pkwy

Suite 110

Alpharetta, GA 30004

Tel. +1 770 416 7070

Tel. US 800 756 5367

Fax +1 770 828 0643
info@kemperamerica.com
www.kemperamerica.com

Nederlahd KEMPER B.V.
Grevelingenweg 10 NL-3249 AE
Herkingen Verkoopkantoor

Tel. +49(0)2564 68-137

Fax +49(0)2564 68-120
mail@kemper.eu
www.kemper.eu

tanacsadas vilagszerte

Espa a

KEMPER IBERICA, S.L.

Avenida Diagonal, 421 E-08008 Barcelona
Tel. +34 902 109-454

Fax +34 902 109-456

mail@kemper.es

www.kemper.es

Ifdia
KEMPER India

55, Ground Floor, MP Mall MP Block, Pitam

Pura New Delhi -110034

Tel. +91.11.42651472
mail@kemper-india.com www.kemper-
india.com

Polska

Kemper Sp. z 0.0.
ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa

Tel +48 22 5310 681
Faks +48 22 5310 682
info@kemper.pl
www.kemper.eu

Az On KEMPER kereskedelmi partnere:

www kl-system.hu

" BN Km " BN
D <GRNYEZET- ES LEGTECHNIKA

KEMPER és LOSMA magyarorszagi értékesités és szerviz

KL-SYSTEM Kft. « 2700 Cegléd, Torteli Ut 24.
Tel.: +36 (53) 500 260 © Fax: +36 (53) 500 261
E-mail: kl-system@kl-system.hu

Art. Nr. 693 0467

Az el6zetes értesités nélkili miszaki valtoztatasok jogat fenntartjuk. A dokumentumot szerz6i jog védi.
A dokumentum vallalatunk tulajdona, és barmikor visszaigényelhet6. Az utannyomads, ideértve a
kivonatolast is, csak a KEMPER GmbH irasos hozzajarulasaval megengedett.
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