- helyhez kotott és kdozponti

KEMPER "~ Helyhez kotott - tisztithat6 sziir6

VacuFil 500

Felhaszndlas » Nagyvékuumd elszivas
» Nagy mennyiség( fusth6z/porhoz » Nagy teljesitményu

» Tartds hasznalatra

» Pisztolyelszivas, elszivas robotokhoz

» Szivofejeknél és nagyvakuumu szivékaroknal

Felhasznalas

» Az automatikus szlirétisztitasnak

koszonhetéen rendkiviil gazdasagos

A munkatdrsak egészségének megfelelé védelme a feliileti
szUrés elvén miikodé KemTex® ePTFE

szlirpatronok hasznalatanak kdszonhetéen

» A négy kulon csatlakoztatasi lehetéséggel rendelkezé
verzié rendkivil rugalmas

Szlinetmentes tartés lizem az automatikusan

vezérelt szlir6tisztitasnak koszonhetden
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Tulajdonsagok

» Automatikus tisztitas, nyomaskilonbség-vezérelt
» Porgyjté tartaly

» Szuréfeltgyelet

» Oldalsé csatornakompresszor

» KemTex® ePTFE szlirépatronok

» 4 x NW 45 mm-es szivocsonk vagy 1 x
NW 100 csévezetékekhez
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Kiegészito tartozék

» Start-stop automatika

» Szivétomld

» Rés-és tolcséres toldat

» Csatlakozdécsonk hegeszt6pisztolyokhoz

iiS

Miszaki adatok Megrendeléshez sziikséges adatok
Sziiré Cikksz. Kivitel
Sztiréfokozatok 1 82700 4 szivécsonk, NW 45 mm
Szlirési eljarasok Tisztitoszlrdé 82750 1 szivécsonk, NW 100 mm
Tisztitasi eljaras Rotacios fuvoka 109 0440 10 m? KemTex® ePTFE-membransz(iré
sz(iréfeliilet kb. 10 m? IJ_I
Sz(irétipus Sz(irépatron SSS
Sziir6anyag ePTFE membréan
Levalasztasi fok > 99,9 %
Porkategéria M
Alapadatok
Elszivoteljesitmény 500 m’/h
Méret (szé x mé x ma) 655x1200x 1370 mm
Téomeg 250 kg
Motorteljesitmény 5,5 kw
Téapfesziiltség 3x400V/50Hz
Névleges aram 1A
Zajszint 74 dB(A)

Kiegészité informaciok

Ventildtortipus Oldalsé csatornakompresszor

Préslevegé-betaplalas 5-6 bar
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