KEMPER

DFOK

Ventilatorok

arok és ventil

Felhasznalas

» Elszivdasztalokhoz, szivotolcsérekhez és szivékarokhoz
» Nagy mennyiség fusth6z/porhoz

» Tartds haszndlatra

Felhasznalas

» Alacsony beruhazasi koltségek, mivel az elszivas a levegé
szlrése nélkul zajlik

Tulajdonsagok
» Horganyzott acéllemez kivitel
» Kulonbozo teljesitményosztalyok

Kdzponti ventilator

» Nagy mennyiségui levegbéhoz
» Kilonbozé teljesitményosztalyok
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Miiszaki adatok

Alapadatok

Tapfesziiltség 3x400V/50Hz

www.kemper.eu

Megrendeléshez sziikséges adatok

Cikksz. Kivitel ru‘ ‘1

9210360 130 Elszivételjesitmény: 2000 - 4000 m*/h
9210480 140 Elszivételjesitmény: 3000 - 5000 m*/h
9210510170 Elszivoteljesitmény: 4000 - 7000 m*/h
9210700170 Elszivételjesitmény: 6000 - 9000 m*/h
9210750 230 Elszivételjesitmény: 6 000 - 10 000 m*/h
921 1500 140 Elszivételjesitmény: 7 000 - 15 000 m*/h
9211800 150 Elszivételjesitmény: 10 000 - 22 500 m’/h

V\I
—
~—

*A megfelelé tartozék lekérésre kaphato

L/ L/
&\\\\l«(«l{%

69



