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KemTab Basic

» Alapkivitel
3> » Mechanikusan vezérelhetd
® e
é‘ Felhasznalas Felhasznalas
% » Max. 150 amper teljesitményi plazmavagokhoz (révid » Jobb mindségi vagas és kisebb mértéki kopas az
ideig 250 A is) anyagfelfog6 alatét innovativ
» Legfeljebb 75 mm vastagsagu lemezek autogén vagasahoz kialakitasanak koszénheten (easyFRAME)
» Nincsenek utélagos kilsé koltségek a sajat kopdalkatrészek
Tulaid kol elédllitasa sordn az anyagfelfogé aldtét (easyFRAME)
uiaj Onsag’o, ) » o csatlakoztathato kialakitasanak kdszénhetéen
» AI;jcsony elszivasi kaE)autasra van szt Ifse,g » Az anyagfelfogé aldtétet nem sziikséges tisztitani és
» Er6s, csatlakoztathaté anyagfelfogé alétét (easyFRAME) karbantartani, mivel egyszerdien kicserélhet (easyFRAME)
» Nagy salaktekn&k » Az adott szakasz elszivészelepeinek kilon-kulon torténé
» Az asztal egyes szegmenseiben 1évo vezérlésével az elszivas mértéke, igy az
elszivoszelepek mechanikusan mukodtethetéek energiakoltség is csokkenthetd.
» Modularis felépités » A nagy salaktekn&knek, és ezzel a ritkabb tisztitasi

idéintervallumoknak koszonhetéen id6 és pénz takarithatd
meg az asztal tisztitdsahoz kapcsoldédodan.

Miszaki adatok A modularis felépitésnek koszonhetden az asztal mérete
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r—|—| Alapadatok (hosszusaga, szélessége) rugalmasan alakithaté
SSS Modulszélességek 1.100 mm, 1.600 mm, 2.100 mm,
2.600 mm, 3.100 mm
Munkavégzési mélység 800 mm
Munkavégzési magassag 800 mm
Asztalmagassag 700 mm
Szegmensek tavolséga 515 mm
Anyagfelfogoalatét-keret EasyFrame Basic
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