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Tulajdonsagok

» Erés racsalatét

» Beépitett salakfiok

» Hegesztett, ergonomikus kialakitasu acéllemez kivitel

» Szlréberendezéshez vagy ventilatorhoz csatlakoztathaté

Hegesztbasztal elszivashoz

Hegesztdasztalok

Felhasznalas
» Kisebb fém alkatrészek kézi megmunkalasa

Felhasznalas

» Biztonsdgos munkavégzés a stabil
anyagfelfog6 aldtétnek koszénhetben

» Egyszer( tisztitas a beépitett salakfioknak kdszénhetéen

» Kellemes munkavégzés az ergonomikus acéllemez-
kialakitasnak kdszonhetéen

Cikksz. Kivitel

950 490 047 Asztalméret: Szé = 1000 mm, mé = 800 mm, ma = 850 mm, szivécsonk: @160 mm
950 490 048 Asztalméret: Szé = 1500 mm, mé = 800 mm, ma = 850 mm, szivécsonk: @250 mm
950 490 049 Asztalméret: Szé = 2000 mm, mé = 800 mm, ma = 850 mm, szivécsonk: @250 mm

Megfeleld sziir6berendezés

Asztal Megfelel sziiréberendezés
950 490 047 810200 020
950 490 048 810250030
950490 049 810300 030

Hegesztbasztal ventilatorral

Cikksz. Kivitel

95021111
2200 m/h, 1,1 kW, 3x 400V / 50 Hz

Asztalméret: Szé = 1000 mm, mé = 800 mm, ma = 850 mm, ventilatorteljesitmény:

95021112 Asztalméret: Szé = 1500 mm, mé = 800 mm, ma = 850 mm, ventilatorteljesitmény:
3000 m’h, 1,5 kW, 3 x 400V / 50 Hz
95021113 Asztalméret: Szé = 2000 mm, mé = 800 mm, ma = 850 mm, ventilatorteljesitmény:

3000 m*/h, 1,5 kW, 3x 400V / 50 Hz

www.kemper.eu
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