KEMPER

Helyhez kotott - tisztithaté sz(iré

Patronfilter, helyhez kotott

» Automatikus sz(r6tisztitas
» Tartds hasznalatra

Felhasznalas

» Nagy mennyiségi flisthoz/porhoz

» Tartds hasznalatra

» Két kar esetén: Két munkaallomashoz

Felhasznalas

» Az automatikus sz(rétisztitdsnak

kdszonhetéen rendkiviil gazdasdgos

A szivétolesérek kialakitasanak készonhetden ritkabban
kell a szivokarokat utanallitani

A munkatérsak egészségének megfeleld védelme a feliileti
szlrés elvén miikodé KemTex® ePTFE

szlir6patronok hasznélatanak kdszénhetéen

Csekély préslevegd-fogyasztas a nyomaskilonbség altal
vezérelt tisztitdsnak kdszonhetéen
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Tulajdonsagok

» 360 fokban forgathato szivétolesér fojtoszeleppel

» Automatikus sz(rétisztitds, nyomaskilonbség-vezérelt
» KemTex® ePTFE szlrépatronok

» Start-stop automatika (opcionalis)

» A munkaallomas megvilagitasa (opcionalis)

» Kar, max. 10 m (hosszabbitéval)

» Két karral széllithatd

» Hangtompité

» Control-Box
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Szallitasi terjedelem
» Berendezés

» Hangtompité

» Control-Box

Egykaros berendezés

» Szivékar tolcsérrel Cikksz. Kivitel NV
83100 100 2 m-es kar, tdmldkivitel
Kiegészité ta rtozék 83100101 3 m-es kar, tomlékivitel r‘“
» Start-stop automatika 83100 102 4 m-es kar, tomlékivitel
» Munkaallomas megvilagitasa 83100103 5 m-es kar, tomldkivitel
» Be-/kikapcsold a szivétdlcséren 83100104 6 m-es kar, tsmldkivitel
83100 105 7 m-es kar, tomldkivitel
Ml':ISZ&ki adatok 83100 106 2 m-es kar, cskivitel
83100107 3 m-es kar, csékivitel IJ—I
Sz(iré 83100108 4 m-es kar, csékivitel sss

SzUréfokozatok 1 83100 109 5 m-es kar, csokivitel
SzUrési eljarasok Tisztitdsz(iré 83100110 6 m-es kar, csokivitel
Tisztitasi eljaras Rotacios fuvoka 83100111 7 m-es kar, csékivitel
szdréfeliilet kb. 8 m?
SzUrétipus Szlr6épatron Kétkaros berendezés
Szliréanyag ePTFE membréan
Levalasztasi fok > 99,9 % Cikksz. Kivitel
Porkategoria M 83200100 2 m-es karok, tomldkivitel
Alapadatok 83200101 3 m-es karok, tomldkivitel
Elszivoteljesitmény 1.200 m*h 83200102 4 m-es karok, tomldkivitel
Méret (szé x mé x ma) 655 x 655 x 1355 mm 83200103 5 m-es karok, tomlékivitel
Tomeg 142 kg 83200 104 6 m-es karok, tomldkivitel
Motorteljesitmény 1,5 kW 83200 105 7 m-es karok, tomldkivitel Q &
Tapfesziiltség 3x400V /50 Hz Csékivitelben is kaphatok N g
Névleges dram 35A =%
Zajszint 71 dB(A) [

Kiegészité informaciok

Ventilatortipus

Radiélventilator

Présleveg-betaplalas

5-6 bar

www.kemper.eu
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