Szfvékarok - | KEMPER

Szivokar elszivocsatornahoz

» Mozgathato Felhasznalas
3 » 360 fokos gyUjtéfelilet » Ventildtorokhoz vagy koézponti ventildtorrendszerekhez
torténd csatlakoztatashoz
o » Nagy mennyiségt fusthéz/porhoz

» Tartoés haszndlatra

» Hegesztési fust, gazok, g6zok, konny
porok, tehergépjarmi kipufogégaza

» Nagy munkadarabok

Felhasznalas

E , » Gyors munkavégzés a nagy hatétavolsagnak és a futokocsi

R alatt 360 fokban mozgathaté

rugalmas szivokarnak koszonhetéen
] » A nyolc golydscsapagyas miianyag gérgének

kdszonhetéen a futékocsi egyszerlien mozgathatd
A tolcsér kialakitasanak koszonhetéen 40%-kal ritkdbban
kell a szivokart utanallitani
Felhasznalébarat, mivel a télcsér egy kézzel, rendkivdil
konnyen kezelhetd
A belsé tartonak koszénhetéen elengedve is a
beallitott helyzetben marad
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Tulajdonsagok

» Poliészterszovetbdl készilt tomlé, PVC bevonattal és
belehegesztett acélhuzal spirallal

» 360 fokban forgathaté szivotolcsér fojtdszeleppel
» Futdkocsi golydscsapagyas miianyag gorgdkkel
» Szivékarok, max. 4 m
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Széllitasi terjedelem
» Szivokar tolcsérrel
» Forgdkoszoru

Megrendeléshez sziikséges adatok Miiszaki adatok

Cikksz. Kivitel Alapadatok

79 002 100 2 m-es kar Atmérs 150 mm
79003 100 3 m-es kar Kiegészit6 informaciok

79 004 100 4 m-es kar Szivékar tipusa TomlGkivitel
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